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Reaxyl® kelderrenovatie is een compleet water- en dampdicht systeem om elke 
bestaande kelder te renoveren en af te werken zonder opname van een te hoge 
dampdruk en luchtvochtigheid.

Eigenschappen

Reaxyl® kelderrenovatie is water- en dampdicht indien uitgevoerd volgens de 
plaatsingsvoorschriften. Vraag tijdig advies.

Aanbrengen - Ondergrond:

1. Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing en plaatsingsvoorschriften van 
elk individueel product.

2. Maak de maaiveldzone waterdicht met Reaxyl® Base-X 2K tot 30 – 50 cm diep 
(afhankelijk van de vaststellingen en de mogelijkheden). 

3. Werk deze maaiveldzone af met een isolatieplaat (XPS). Hiermee bescherm je 
de waterdichte laag en isoleer je gelijk de maaiveldzone, ongeacht wat je later 
nog zal isoleren. Deze isolatieplaten kan je verlijmen met Reaxyl® Base-X 2K.

4. Plaats ontluchtingen (Reaxyl® ventilatiekoker Ø 50 mm) om de 2 à 3 meter in de 
volledige buitenperimeter rondom de kelder of enkele Reaxyl® koekoek verluch-
tingssystemen.

5. Behandel de keldermuren en vloeren aan de binnenzijde met Reaxyl® zoutneu-
tralisator C.S. om alle resten van aanwezige oplosbare zouten chemisch om te 
zetten naar onoplosbare zouten.

6. Maak alle muren en vloeren waterdicht met minimaal 2 lagen MasterSeal 583 
of PCI® Barraseal-turbo (lees aandachtig de gebruiksaanwijzing en plaatsings-
voorschriften). Mogelijk moet je de muren eerst reinigen.

7. Maak de muren en de vloer dampdicht met Reaxyl® Benfoil 31. Deze folie kan 
je lijmen op de muren en vloeren met Reaxyl® Foliad. Lijm de overlap van de 
Benfoil 31 tevens met Reaxyl® Foliad.

8. Lijm harde isolatieplaten tegen het dampscherm op de vloer en de wanden met 
Reaxyl® ZX-345 lijm. Dit kunnen XPS-platen zijn of gecacheerde PUR of PIR 
platen.

9. Op de vloerisolatie kan je een (chape) zand/cement dekvloer plaatsen.
10. Tegen de wandisolatie kan je een wandafwerking lijmen met Reaxyl® ZX-345 

steenstriplijm. Dit mag een gipskartonplaat voor vochtige ruimtes zijn (groen of 
blauw) of een andere bouwplaat. Hou deze platen steeds 1 cm van de vloer.

11. Op de dekvloer (chape) kan je bijvoorbeeld een tegelvloer lijmen met PCI® S1 
of S2 flexlijm.

Beschrijving

Aanbrengen van een contact-
laag met een roller.

Aanbrengen van een contact-
laag met borstel of kwast.

PCI Barraseal Turbo moet in 
minimaal 2 lagen worden aan-
gebracht. Ter controle van de 
laagdikte kan het materiaal 
opgekamd en daarna glad 
gemaakt worden.

Het glad maken van de laatst 
aangebrachte laag zorgt voor 
een fijne structuur in de boven-
laag.

Maaivelddichting met Reaxyl® Base-X 2K

Verwerking met PCI® Barraseal® Turbo
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Lees waarom je dampdicht moet bouwen in de handboeken op  
www.humida.be

Dampscherm Reaxyl® Benfoil 31 overlappen verlijmd met Reaxyl® Foliad.

Dampscherm Reaxyl® Benfoil 31 verlijmd met Reaxyl® Foliad. 

Reaxyl® koekoek verluchtingen.

Reaxyl® ventilatiekokers.
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