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Reaxyl® Zoutneutralisator 2-S is een waterige oplossing, gemodificeerd door metallische 
bevochtiger, die  de migratie in het substraat bevorderd. Reaxyl® Zoutneutralisator 2-S is 
vloeibaar, klaar voor gebruik, niet-ontvlambaar en niet-toxisch. Reaxyl® Zoutneutralisator 
2-S is een chemische conversiebehandeling voor hygroscopische zouten (nitraten, nitrieten, 
sulfaten, chloriden…). 

Toepassingen 
Reaxyl® Zoutneutralisator 2-S zet de verschillende oplosbare zouten om in onoplosbare 
zouten via het principe van de chemische verglazingsreactie. Deze onoplosbare zouten 
kunnen niet meer migreren naar het oppervlak van de muur en daar de bekleding aantasten. 
Deze onoplosbare zouten zijn niet meer hygroscopisch en ze worden niet meer vochtig in de 
aanwezigheid van vochtige lucht of waterdamp. Tijdens de reactie vormt in het behandelde 
substraat SiO2 (siliciumdioxide, silica), waardoor de betrokken zone “verglaasd”. Reaxyl® 

Zoutneutralisator 2-S maakt het mogelijk problemen, veroorzaakt door hygroscopische 
zouten (nitraten, sulfaten, chloriden…) aanzienlijk te verminderen of geheel weg te nemen. 
Het gebruik van Reaxyl® Zoutneutralisator 2-S is sterk aanbevolen in gebouwen, die werden 
gebruikt voor landbouwtoepassingen (nitraten). 

Eigenschappen 
Reaxyl® Zoutneutralisator 2-S zet via een chemische reactie de oplosbare radicalen van de 
zouten om in onoplosbare elementen, die harder zijn en beter bestand tegen zwakke zuren. 
Reaxyl®  Zoutneutralisator 2-S werkt in de diepte. Reaxyl® Zoutneutralisator 2-S verhoogt de 
hardheid en verbetert de cohesie in de behandelde zone. Reaxyl® Zoutneutralisator 2-S tast 
het ademend vermogen van de muur niet aan. Reaxyl® Zoutneutralisator 2-S bevat geen 
oplosmiddelen en is niet-ontvlambaar. Reaxyl® Zoutneutralisator 2-S is kleurloos (wijzigt de 
tint van het substraat niet).
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Toepassing en voorzorgsmaatregelen 
Voorbereiding van de ondergrond 
- De ondergrond afbijten, schuren (verf), bor-
stelen, ontstoffen en ontvetten (Reaxyl® Cleaner 
GEL). 
- De ondergrond eventueel vooraf saneren tegen 
schimmels. 

Toepassing 
De door zouten aangetaste zones oppervlakkig 
behandelen. 

Instrijken 
- De aangetaste zones met een Reaxyl® borstel 
instrijken, 3 lagen nat-in-nat, zonder tussenpo-
zen, zodat de volledige muur verzadigd is. 
- Verbruik voor de verschillende lagen: tussen 
0,3 l en 1 l per m². 

Voorzorgsmaatregelen en opmerkingen
- Door de behandeling met Reaxyl® Zoutneutrali-
sator 2-S verlaagt het zoutgehalte tot aanvaard-
bare waarden, zodat er geen ernstige negatieve 
invloeden meer te verwachten zijn op de nieuwe 
deklagen. 
- Incidentele vlekken onmiddellijk verwijderen 
met water.
- Reaxyl® Zoutneutralisator 2-S is hoofdzakelijk 
bestemd voor binnentoepassingen.
- Het is aangeraden handschoenen, een veilig-
heidsbril en geschikte werkkleding te dragen bij 
het gebruik van Reaxyl® Zoutneutralisator 2-S

Technische kenmerken 
- Uitzicht: kleurloze vloeistof 
- Dichtheid: 1,25
- pH: 4
- Actieve bestanddelen: 25 %
- Vlampunt: niet-ontvlambaar
- Bevat geen oplosmiddelen. 

Verpakkingen en opslag
- 0,5 L -  5 L  -  25 L 
- Droog en vorstvrij bewaren 
- Shelf life: +1 jaar.
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